
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS
RIVAROLO DEL RE ED UNITI – CASTELDIDONE - SPINEDA

P. zza Roma n. 6 – 26036 Rivarolo del Re ed Uniti (CR)

ELENCO ITINERARI COMUNALI PERCORRIBILI IN CUI SONO 
AMMESSI I TRASPORTI ECCEZIONALI

art. 42 comma 6 bis della L.R. n. 6 del 04/04/2012 che disciplina il settore dei trasporti, pubblicata sul 
BURL n. 14 suppl. del 06/04/2012

2° AGGIORNAMENTO

COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI (PROV. DI CREMONA)

VIA/STRADA AMMESSI LIMITE PUNTUALE
Frazione VILLANOVA
Via G. Giusti A/F/L/
Via Porcelli A/F/L/
Via Circonvallazione A/F/L/
Strada Maddalena tratto est A/F/L/
Via G. Marconi – Frazione VILLANOVA A/F/L/
Strada Colombare da Via Marconi a strada Costa A/F/L/
Frazione BRUGNOLO
Via Azzolini A/F/L
Via Pezzini da Via Azzolini a Strada Cà Nova A/F/L
Strada Regona A/F/L
Via Cimitero A/F/L
Capoluogo RIVAROLO DEL RE
Strada - Via 1° Maggio A/B/C/D/E/F/H/L
Strada Costa tratti Nord e Sud A/F/L
Strada Gialdine (da incrocio SP 88 a incrocio SP 42 ) A/F/L
Strada Colombarola A/F/L
Strada Pacifico A/F/L
Strada Cà Rossa A/F/L
Via Breda Azzolini A/F/L
Strada Cà Nova (Da Via Breda Azzolini al Confine 
Comunale con Spineda)

A/F/L

Strada del Rastello A/F/L
Via del Morone " Gambalone " A/F/L
Via Prati ( fino all' incrocio con la SP 32) A/F/L
Via Ugo Bassi tratto Nord ( da ponte comola a SP n° 
42)

A/F/L Ponte Canale Comola – 
gestione Comunale 

Via Balilla tratto nord ( da ponte comola a SP n° 42) A/F/L Ponte Canale Comola – 
gestione Comunale

Via L. Ponzone tratto Sud ( da incrocio via Prati a SP 
32 )

A/F/L

Strada Cantina ( da incrocio SP n° 32 a Strada 
consorziale della Cantina)

A/F/L

Strada Acquazze da incrocio SP n° 32 a Strada A/F/L



Consorziale delle Acquazze)

COMUNE DI CASTELDIDONE (PROV. DI CREMONA)

VIA/STRADA AMMESSI LIMITE PUNTUALE
Via Leonardo da Vinci A/B/C/D/E/F/H/L
Piazzale Alessandro Volta A/B/C/D/E/F/H/L
Via XXV Aprile A/F/L/
Via Garibaldi A/F/L/
Strada Vicinale della Ferrada Tamarada A/F/L/ Ponte Canale Sabbionara e 

Riglio Delmonazza – 
gestione Comunale

Via Miglioli A/F/L/
Via Generale Mina A/F/L/
Via Roma A/F/L/
Via Roberto Ardigò A/F/L
Via Fiume A/F/L
Strada Dabellana A/F/L Ponte Riglio Delmonazza – 

gestione Comunale

COMUNE DI SPINEDA (PROV. DI CREMONA)

VIA/STRADA AMMESSI LIMITE PUNTUALE
Via Giovanni Marcora A/B/C/D/E/F/H/L
Via Monsignor Bellini A/F/L/
Via Don Primo Mazzolari A/F/L/
Via Aldo Moro A/F/L/
Strada Cà Nova (da incrocio SP n° 9 a confine 
Comune di Rivarolo del Re)

A/F/L/ Ponte strada Canova – 
Gestione Comunale

Strada Cantonazzo A/F/L/
Via Argine Navarolo (da  Strada Cà Nova a S.P. n° 
62)

A/F/L/

Riferiti alle tipologie di veicoli/trasporti eccezionali:
A. 33 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.
B. 40 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton. 
C. 56 ton. - Mezzi d’opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso 

speciale, di massa complessiva fino a 56 ton. 
D. 72 ton. - Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa 

complessiva fino a 72 ton. 
E. 108 ton. - Macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 

13 ton. 
F. Pali – veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione o altro materiale analogo, qualora 

siano rispettate le condizioni previste all’art. 13 comma 2 lettera B), lettera d) ed il trasporto sia effettuato con le stesse finalità di 
pubblica utilità. 

G. Carri - veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton. 
H. Coils - veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di 

carico per asse di 13 ton. 
I. Pre 25 x 75 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per 

l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton. 
J. Pre 25 x 108 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per 

l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.



K. Pre 35 x 108 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per 
l’edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton. 

L. Macchine agricole eccezionali 
M. Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - 

larghezza 3,00 metri – lunghezza 20 metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)
N. Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - 

larghezza 2,55 metri – lunghezza 25 metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.) 


